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SICHERHEIT  UND  PFLEGE
 

Öffnen Sie das Gerät nicht, es enthält keine durch Sie zu wartenden 
Teile. Im Fehlerfall schicken Sie das Gerät an unseren Service ein. 
Bitte beachten Sie die Seite: Wichtige Informationen >> 
RÜCKSENDUNGEN.
Vermeiden Sie den Einfluss von Nässe (Spritz- oder Regenwasser), 
Staub sowie unmittelbare Sonnenbestrahlung auf das Gerät.
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenem Leinentuch, das 
bei starken Verschmutzungen leicht angefeuchtet sein kann. 
Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen 
Reinigungsmittel.

ALLGEMEINES
 

Um technisch stets aktuelle Warnsysteme anzubieten, behalten wir 
uns Verbesserungen von Konstruktion und Design vor.

GARANTIE
 

Sorgfältige Fertigung, kritisch geprüftes Material und scharfe End-
kontrolle bestimmen die Qualität unserer Produkte. Wir gewähren 
darauf ab Lieferdatum die gesetzliche Garantiezeit für alle in 
diesen Zeitraum auftretende Mängel am Gerät, sofern deren 
Ursache in Verarbeitung, Material oder Konstruktion begründet ist. 
Solche Mängel werden von uns kostenlos behoben. Weiter Ersatz-
ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Die Garantie gilt 
in Verbindung mit der Kaufrechnung, die mit dem Gerät einzusenden 
ist. Bei Eingriff in das Gerät entfällt der Garantieanspruch. Bitte 
beachten Sie die Seite:  Wichtige Informationen

www.elektrotechnik-schabus.de
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Liebe Kundin, lieber Kunde!

Bitte unbedingt beachten: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist 
gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus, egal ob diese Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer 
Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer 
umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
Batterien und Akkus nur in entladenem Zustand abgeben!

Konformitätserklärung 

Konformitätserklärung 
Declaration of Conformity
Declaration de Conformité

Wir Elektrotechnik Schabus 
We GmbH & Co. KG
Nous

Anschrift Baierbacher Str. 150
Address 83071 Stephanskirchen
Adress Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt 
declare under our sole responsibility, that the product
declarons sous notre seule responsibilité, que le produit

Bezeichnung ES-Gasalarm
Name 
Nom

Typ, Modell, Artikel-Nr., Größe ESGA-1
Type, Model, Article No., Taille
Type, Modèle, Mo.d`Article, Taille

mit den Anforderungen der Normen und Richtlinien
fulfills the requirements of the standard and regulations of the Directive
satisfait aux exigences des normes et directives

            73/23/EWG         Niederspannungsrichtlinie
            89/336/EWG       Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

und den angezogenen Prüfberichten übereinstimmt und damit den Bestimmungen entspricht.
and the taken test reports and therefore corresponds to the regulations of the Directive. 
et les rapports d´essais notifiés et, ainsi, correspond aux règlement de la Directive. 

Ort und Datum der Ausstellung Name und Unterschrift des Befugten   
Place and Date of lssua person Name and Signature of authorized 
Lieu et date d´etablissement Nom et signature de la personne autorisée

                        
Stephanskirchen, 01.01.06                Wolfgang A. Schabus

Geschäftsführer

Wichtige Informationen

>> Garantie >> Umweltinformationen >> Rücksendungen

>> 2 JAHRE GARANTIE

Auf Ihr elektronisches ES Elektrotechnik Schabus Produkt gewähren wir auf Materialfehler und 
Qualitätsmängel 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Elektrotechnik Schabus repariert oder tauscht Ihr Gerät 
kostenlos aus, unter den folgenden Voraussetzungen:

1. Geräte die innerhalb der Garantiezeit zurückgeschickt werden, müssen mit folgenden 
Dokumenten eingeschickt werden: Fehlerbeschreibung, Kaufbeleg sowie Ihre Anschrift und 
Lieferadresse (Name, Telefonnummer, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land).

2. Geräte, die an Elektrotechnik Schabus zurückgeschickt werden, müssen ausreichend verpackt 
sein. Für Schäden oder Verlust während des Versands übernimmt Elektrotechnik Schabus 
keinerlei Haftung.

3. Das Gerät muss gemäß der Gebrauchsanweisung benutzt worden sein. Elektrotechnik Schabus 
übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Abänderung oder 
Nachlässigkeit verursacht wurden.

4. Elektrotechnik Schabus übernimmt keine Haftung für Verlust, Schäden oder Ausgaben 
jeglicher Art, die aus der Benutzung der Geräte oder des Zubehörs resultieren. 

5. Die Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher.

>> UMWELTINFORMATIONEN

Für die Herstellung des von Ihnen gekauften Produkts war die Gewinnung und Nutzung natürlicher Rohstoffe 
erforderlich. Es kann ggf. gesundheits- und umweltgefährdende Substanzen enthalten.
Zur Vermeidung der Verbreitung dieser Substanzen in Ihrer Umgebung und zur Einsparung natürlicher 
Ressourcen bitten wir Sie, die entsprechenden Rücknahmesysteme zu nutzen. Dank dieser Systeme können die 
Materialien Ihres Produkts nach Ablauf seiner Lebensdauer umweltfreundlich wieder verwendet werden.
Das durchgestrichene Papierkorbsymbol auf dem Produkt erinnert Sie an die Nutzung dieser Systeme.

    EAR  InterimsID-. 99326726

Wenn Sie weitere Informationen zu Sammlungs-, Wiederverwendungs- und Recyclingsystemen benötigen, wenden 
Sie sich an die Abfallberatungsstelle Ihrer Stadt.
Sie können sich auch an uns wenden, um weitere Informationen zur Umweltverträglichkeit unserer Produkte zu 
erhalten.

>> RÜCKSENDUNGEN

Sollte Ihr Gerät defekt sein, bieten wir Ihnen folgende Möglichkeit:

Kontakt zu Elektrotechnik Schabus per: Telefon  +49 (0) 8036/974979-0
Fax  +49 (0) 8036/974979-79
Email:  info@elektrotechnik-schabus.de

Bitte geben Sie Ihre komplette Anschrift bekannt sowie den Rückgabegrund. 

Wir werden für Sie kostenfrei die Abholung des Pakets veranlassen.

Schicken Sie uns in keinem Fall ein unfreies Paket zu, dieses wird bei uns nicht angenommen!
Unberechtigte Retouren, die keinen Reklamationsfall darstellen, werden Ihnen nachträglich belastet. 

Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG Tel. +49 (0) 8036/674979-0
Baierbacher Str. 150  D-83071 Stephanskirchen Fax  +49 (0) 8036/674979-79
Sitz Stephanskirchen, Amtsgericht Traunstein HRA 9002
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Elektrotechnik Schabus Verwaltungs-GmbH E-mail: info@elektrotechnik-schabus.de
Sitz Stephanskirchen, Amtsgericht Traunstein HRB 16753
Geschäftsführer Wolfgang Alexander Schabus www.elektrotechnik-schabus.de

GmbH & Co. KG
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INBETRIEBNAHME

Der Gasalarm ESGA-1 wird einfach in eine Steckdose 230V/50Hz gesteckt.  
Die grüne Betriebsanzeige (LED) leuchtet auf und der Sensor des Über-
wachungssystems benötigt dabei eine kurze Aufheizzeit zum Erreichen der 
Funktionsfähigkeit.
Während dieser Aufheizzeit ertönt das akustische Signal und schwillt bei 
erreichen der Funktionsfähigkeit komplett  ab. Je nach Gegebenheit  dauert 
dies etwa 2 - 14 Minuten. Anschließend ist der Gasalarm ESGA-1 
betriebsbereit.

FUNKTIONSTEST
 

Einen Funktionstest können Sie mit Tabakrauch oder einem herkömmlichen 
Gas-Feuerzeug durchführen:
Nahe am Gasmelder lassen Sie Tabakrauch ausbreiten oder Gas aus dem 
Feuerzeug strömen, ohne dass die Flamme brennt. Das System gibt so dann 
Alarm. Der Alarmton  verebbt, sobald sich die Gas- oder Rauchkonzentration 
verflüchtigt hat. Damit sind sowohlder Sensor als auch die Sirene getestet.

Der Funktionstest muss von Zeit zu Zeit gemäß der Beschreibung, 
insbesondere bei längeren Ruhezeiten,  wiederholt werden.

Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, den Funktionstest monatlich 
durchzuführen!

BESCHREIBUNG

Unser Gasalarm  ESGA-1 (Art.-Nr.: 200778-CO) ist ein Gasmelder für 
Kohlenmonoxid (CO) und Rauch. Das Warnsignal erfolgt  akustische  und  
optisch.
Der Gasmelder  warnt bereits bei einer Gas- und Rauchkonzentration die weit 
unter dem lebensbedrohlichen Wert liegt. Das Überwachungssystem ist 
seinem Zweck entsprechend sehr empfindlich eingestellt .

Einstellwert:

Kohlenmonoxid (CO) 0,03% (300ppm)

Achten Sie unbedingt auf die vorgeschriebene 
Montagehöhe!!
-Siehe Montageanleitung-

Der Gasalarm ESGA-1 ist auch als Gasmelder für Erd-, Stadt- und 
Flüssiggas bei uns erhältlich:
Gasalarm ESGA-1 (Art.-Nr.: 200778-SE)

ALARM
 

Bei Austritt von Kohlenmonoxid oder Rauch gibt das System bei 
überschreiten der Empfindlichkeitsschwelle sofort  Alarm. Die  elektronische 
Sirene ertönt und die LED blinkt rot auf. Öffnen Sie dann unverzüglich alle 
Fenster und Türen. Versuchen Sie sofort die Ursache des Alarms zu 
ergründen und stellen Sie den Fehler ab bzw. neutralisieren Sie Ihn. 
Veranlassen Sie bei defekten Systemen die Instandsetzung durch einen 
Fachmann.
Der Alarmton verebbt  sobald sich die Gas- bzw. Rauchkonzentration ver-
flüchtigt hat.

FEHLALARM
 

Der empfindliche Sensor des Systems spricht  auch auf andere gasförmige 
Medien an. Der Gebrauch von Aerosolen (Treibgas in Sprays für Haare, 
Desinfektion, usw.) aber auch starker Tabakqualm (z.B. rauchende 
Kartenrunde) kann zu einem Fehlalarm führen.

TECHNISCHE  DATEN
  

Spannungsversorgung: 230V AC / 50Hz
Stromverbrauch (Ruhezustand): ~200mA / 2,4W
Stromverbrauch (Alarmzustand): ~250mA / 4,0W
Funktionsbereich: -15°C / +40°C
Sirene: 80dB (A) 0,5m
Schutzart: IP 20
Abmessung (BxHxT): 60x95x50mm

HINWEISE  ZUR  BETRIEBSUMGEBUNG
 

Die zur Beurteilung des Produktes herangezogenen Normen legen 
Grenzwerte für den Einsatz im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich 
sowie in Kleinbetrieben fest, wodurch der Einsatz des Erzeugnisses für diese 
Betriebsumgebung vorgesehen ist. 

" Wohngebäude/ Wohnflächen wie Häuser, Wohnungen, Zimmer usw.

" Verkaufsflächen wie Läden, Großmärkte usw.

" Räume von Kleinbetrieben wie Werkstätten, Dienstleistungszentren usw.
 
Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie an die öffentliche 
Niederspannungs-Stromversorgung angeschlossen sind.

MONTAGEANLEITUNG
 

ACHTUNG: Das Gerät nicht im Freien betreiben !

Einsatz bei Kohlenmonoxid (CO) und Rauch:

Der Gasalalarm ESGA-1 soll möglichst am höchsten Punkt des Raumes an-
gebracht werden.
Kohlenmonoxid ist leichter als Luft und strebt daher immer nach oben. Es 
breitet sich also von oben nach unten aus.
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